高度警惕印刷品覆膜作业中的职业病危害
印刷品覆膜作业是将涂布胶粘剂后的塑料薄膜与纸质印刷品经加热、加压后黏合在一起，形成纸塑合一的产品，它是目前常见的纸质印刷品印后加工工艺之一。经过覆膜的印刷品，表面更加平滑光亮，不但提高了印刷品的光泽度和牢度，延长了印刷品的使用寿命，同时塑料薄膜又起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用，因此应用非常广泛。由于操作工艺相对简单，投资成本少，有相当一部分手工作坊或者小企业从事此类作业。这些手工作坊或者小企业多数未经工商登记，未能纳入有效的政府监管体系之中，在生产中基本未采取任何有效的防护设施，使用的胶粘剂多由非正规企业生产，苯等有害因素的含量超过国家卫生标准几倍，甚至几十倍，往往容易导致中毒事故的发生。 

　　鉴于苯对接触者会造成严重的健康危害，上海市卫生局卫生监督所提请从事印刷品覆膜作业的相关单位及从业人员务必做好以下各项工作： 

　　1、使用正规厂商生产的不含苯的符合国家标准的胶粘剂，在购买胶粘剂时应当要求供货商提供中文说明书，说明书应当注明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的后果、安全使用注意事项以及职业病防护救治措施等内容； 

　　2、在生产装置上安装职业危害防护设施，采取有效的局部吸风装置，降低作业场所的有害物质浓度，使之符合国家卫生标准； 

　　3、由于苯极易挥发，夏季挥发强烈，冬季由于避寒关闭门窗后会造成有害气体滞留室内，因此要加强全室通风换气； 

　　4、做好从业人员的个体防护，佩戴有效的防毒口罩等个人防护用品； 

　　5、接触胶粘剂的人员均须经过职业病防治知识培训以及职业健康检查，禁止不适合接触苯的劳动者从事相关作业； 

　　6、劳动者在覆膜作业过程中如出现不适症状应尽快去医院就诊，最好去具有职业病诊断资格的医院就诊； 

　　7、用人单位应当遵守《职业病防治法》的相关规定，劳动者也应学习掌握相关职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时向卫生行政部门报告。 

